
ДВУХСТОРОННИЕ ПЛИТЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
ФУНДАМЕНТОВ, ДОРОГ И ПЛОЩАДОК 
«ТУНДРАМАТЫ» 



ТУНДРАМАТ БУРОВИК-1 

Тундрамат Буровик-1 представляет собой 
плиту, состоящую из несущего 
древесного основания, пропитанного 
огне-биозащитным составом, 
обрамленного металлическим каркасом.  

По периметру плиты расположены 
стыковочные устройства, позволяющие 
конфигурировать различные варианты 
твердого покрытия и использовать две 
рабочие поверхности. 

 

Тундроматы БУРОВИК-1 применяются в 
качестве  сборно-разборных покрытий, при 
сооружении фундаментов под установку 
оборудования, временных технологических 
площадок в сложных инженерно-
геологических условиях. 

 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ  

 



КОНФИГУРАЦИИ УКЛАДКИ 
ТУНДРАМАТ БУРОВИК-1 

КОЛЕЙНАЯ 

 

СПЛОШНАЯ 

 

ШАХМАТНАЯ 

 

ТИПОРАЗМЕРЫ* 

6 м 

2,2 
м 

4 м 

2,2 
м *изображены наиболее распространенные 

варианты 

   



ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ТУНДРАМАТ БУРОВИК-1 

4000х2200 6000х2200 

МАССА, кг не более 1300 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕВОЗИМЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, м2 180 

ВРЕМЯ МОНТАЖА 1 ед., мин 9 

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ, тонн до 600 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
С0 -60 / +70 

ГРУНТЫ песчано-пылеватый грунт / суглинок 

ОСОБЕННОСТИ многократное применение 



ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТУНДРАМАТ БУРОВИК-1 

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ  
ПОД БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 

 

СООРУЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

И СКЛАДИРОВАНИЯ МТР 

 



ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТУНДРАМАТ БУРОВИК-1 



ТУНДРАМАТ БУРОВИК-2 
 
 

Тундромат Буровик-2 представляет собой 
плиту, состоящую из несущего древесного 
основания, пропитанного огне-
биозащитным составом, обрамленного 
металлическим каркасом.  

В конструкции предусмотрены кнехты – 
усиленные элементы для строповки и 
демонтажа Тундромата Буровик-2 в зимний 
период из мерзлого грунта.  

Возможно использовать две рабочие 
поверхности мата. 

 

Тундроматы БУРОВИК-2 предназначены для 
использования в качестве лежневой опоры 
под направляющие балки основания буровой 
установки (БУ) эшелонного типа буровых 
установок для перемещения БУ в пределах 
куста скважин. 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ  

 



КОНФИГУРАЦИИ УКЛАДКИ 
ТУНДРАМАТ БУРОВИК-2 

МАТЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ БАЛКИ 
ОСНОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ОБРАЗУЯ ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ЛИНИИ. 

 

ТИПОРАЗМЕРЫ* 

4 м 

6 м 

2,2 
м 

2,2 
м *изображены наиболее распространенные 

варианты 

 



ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ТУНДРАМАТ БУРОВИК-2 

4000х2200 6000х2200 

МАССА, кг не более 1400 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕВОЗИМЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, м2 180 

ВРЕМЯ МОНТАЖА 1 ед., мин 9 

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ, тонн до 600 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
С0 -60 / +70 

ГРУНТЫ песчано-пылеватый грунт / суглинок 

ОСОБЕННОСТИ многократное применение 



ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТУНДРАМАТ БУРОВИК-2 

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ЭШЕЛОННОГО ТИПА ДЛЯ КУСТОВОГО БУРЕНИЯ  

 



ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТУНДРАМАТ БУРОВИК-2 



ТУНДРАМАТ ДОРОГА 
 

Тундрамат ДОРОГА представляет собой 
конструкцию, состоящую из несущего 
древесного основания, пропитанного 
огне-биозащитным составом.  

В конструкции плиты предусмотрены 
стыковочные устройства, позволяющие 
конфигурировать различные варианты 
твердого покрытия и использовать две 
рабочие поверхности. 

Тундрамат ДОРОГА используется в качестве 
дорожной одежды на временных 
технологических автодорогах, площадках. 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

СБОРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ  
ПЛИТА 

 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАЗЫ 

 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИПЫ 
 

 

    



КОНФИГУРАЦИИ УКЛАДКИ 
ТУНДРАМАТ ДОРОГА 
 

КОЛЕЙНАЯ 

 

СПЛОШНАЯ  
С ПОВОРОТОМ 

 

ТИПОРАЗМЕРЫ* 

6 м 

2,4 
м *при необходимости возможно изготовление 

тундромата в других типоразмерах 

СПЛОШНАЯ 

 

   



ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ТУНДРАМАТ ДОРОГА 
 

6000х2400 

МАССА, кг 1000 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕВОЗИМЫХ ИЗДЕЛИЙ, м2 300 

ВРЕМЯ МОНТАЖА 1 ед., мин 5 

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ, тонн до 60 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, С0 -60 / +70 

ГРУНТЫ твердый грунт / песчано-пылеватый грунт / суглинок 
/ слабый грунт  / болото тип I / болото тип II 

ОСОБЕННОСТИ 
многократное применение  /  ремонтопригодность  /  

возможно изготовление тундроматов других 
типоразмеров 



ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТУНДРАМАТ ДОРОГА 
 

ВОЗВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ 
ГРУНТАХ, БОЛОТАХ I И II ТИПОВ 

 

НАЛИЧИЕ СТЫКОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ 
СКОРОСТЬ МОНТАЖА И НАДЕЖНОСТЬ СКРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ 

 



ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТУНДРАМАТ ДОРОГА 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «ПОЛИМЕРТЕХ» 
г. Бронницы, ул. Советская, д.155, стр.8 
Тел.: +7 (499) 371 37 91 
E-mail: info@polimerteh.com 
 
www.polimerteh.com 
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